
613/7

621/10

613/6

613/4

621/25

613/7

622

613/8

639/4

613/8

621/25

621/25

621/27

627/2

621/25

621/24

621/1

642/6

621/26

627/1

900/1

621/13

639/5

621/13

621/13

639/5

621/29

642/5

642/5

621/13

621/23

644/2

621/13

621/14

642/7

621/33

621/4

644/3

642/7

621/35

642/8

621/19

621/18

639/6

621/15

649/8

621/18

643/1

642/3

621/17

643/1

621/16

899/1

129/1

643/2

643/6

639/3

639/3

639/3

643/9

639/3

643/6

129/3

642/1

129/2

129/3

643/1

649/19

643/1

649/9

643/6

130/3

130/3

130/2

643/2

643/6

643/6

130/2

128/3

128/4

643/13

643/6

643/12

649/27

127

127

127

127

123/65

123/16

643/6

643/3

123/66

128/5

128/6

123/25

643/11

649/24

123/19

123/29

123/28

123/20

123/22

649/10

126/2

123/145

643/5

123/30

123/26

123/21

643/5

123/104

643/8

123/105

643/4

123/113

649/26

123/114

123/125

123/39

123/31

123/125

649/31

643/4

123/146

123/125

123/115

649/12

123/116

123/61

123/40

123/32

123/125

649/11

649/32

123/117

649/34

123/102

123/41

123/62

123/33

123/118

649/34

123/119

123/120

649/33

123/121

125/4

123/122

125/3

123/126

123/103

123/123

123/127

123/124

123/128

653/1

123/131

123/129

123/130

125/5

123/34

123/42

123/64

649/33

123/132

123/101

125/6

123/133

123/134

123/135

123/136

123/137

123/138

123/35

123/43

123/63

649/29

125/7

649/13

649/13

123/44

123/36

123/97

649/30

652/2

123/139

649/21

653/8

123/139

GEODETSKI NAČRT

GEODETSKE STORITVE, Nataša Baškovič s.p.

Krakovska cesta 10A, 1230 Domžale

Tel. 041 595 749                                        e-mail: natasa.baskovic@siol.net







KLANČINA KOLESARSKE STEZE

merilo 1:50
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fini asfalt 3-4cm
tamponsko nasutje 20cm
utrjena podlaga

fini asfalt 3-4cm
tamponsko nasutje 20cm
utrjeno nasutje 57cm

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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TLORIS

PREČNI PREREZ KLANČINE PREČNI PREREZ CESTE

VZDOLŽNI PREREZ KLANČINE
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STOPNICE ZA POSEDANJE
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Betonski točkovni temelji
Inox konstrukcija - 8 kosov
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Inox konstrukcija - 1 kos
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Inox konstrukcija - 1 kos

Vsaka deska mora biti vsaj dvakrat privijačena na vsak
element konstrukcije.
Vijaki najmanj M6, z lečasto glavo

Inox pohištvena cev 50/50mm, d=2mm

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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APRIL 2019
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Inox konstrukcija mora biti polno zvarjena in

mora imeti pobrušene zvare.

Leseni elementi morajo biti gladko pobrušeni in

imeti zaokrožene robove, r = min. 3mm.

Deske morajo biti privijačene tako, da je med

njimi 1cm široka rega, ki omogoča odtekanje

vode in cirkulacijo zraka.
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TLORIS NOVEGA IGRALA
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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NOVO IGRALO

POGLED A
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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NOVO IGRALO

POGLED B
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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NOVO IGRALO

POGLEDA C IN D
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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VISOKA GREDA

merilo 1:20

gradbena čepasta folija

macesnove ali hrastove deske d=3 cm

macesnove ali hrastove letve 6/6/40 cm
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tipske jeklene konzole, nosilnosti 10kg
vijaki z vgrezno imbus ali torx glavo L=70mm

izrezi za vstavljanje lončnic

tipske jeklene konzole, nosilnosti 10kg
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VIjačenje desk se izvede z zunanje strani. Vijaki morajo biti dolžine min. 60mm z vgrezno imbus ali
torx glavo. Vsaka deska mora biti vsaj 2x privijačena v podlago.

Vrtec Dol - zunanje igrišče

št. projekta:
19 - P - 26

datum:
APRIL 2019

št. načrta:
19-P-26-01



galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=140mm
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LESENA RAVNOTEŽNOSTNA

LESTEV L=200cm

merilo 1:20
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gladko obdelani kostanjevi ali hrastovi
tramovi cca ∅15cm
globinsko zaščiten proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

gladko obdelani kostanjevi ali hrastovi tramovi cca ∅10cm
globinsko zaščiten proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

zaključek trama je porezan, za boljše
naleganje na nosilni tram

elementi za zaklinjenje v tla
glej detajl!

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=40mm

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=140mm

LESENA RAVNOTEŽNOSTNA

LESTEV L=150cm

merilo 1:20
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kostanjev ali hrastov tram cca ∅15cm
globinsko zaščiten proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

kostanjevi ali hrastovi tramovi cca ∅10cm
globinsko zaščiten proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

zaključek trama je porezan, za boljše
naleganje na nosilni tram

elementi za zaklinjenje v tla
glej detajl!
Ležišče je malo porezano,
zaradi lepšega naleganja

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=40mm

8 6

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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DETAJL ELEMENTOV ZA

ZAKLINJENJE V TLA

merilo 1:5

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=40mm

izvrtine ∅6mm,
pobran rob za
vgrezno glavo vijaka

R

1

izvrtina ∅20mm, za klin

8 6

rebrasto železo
d=16mm,
na koncu naostreno

ploščica d=3mm
privarjena na
rebrasto železo

0
,
3

Elementi morajo biti pobarvani s
temeljno barvo in pokrivno zaščitno
barvo v zelenem odtenku.

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV

IZ ODPADNIH PNEVMATIK

L=200 cm

merilo 1:20

Kostanjeve letve 6x6 cm
globinsko zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

Vsaka pnevmatika mora imeti na svoji
najnižji točki (upoštevati je potrebno, da
bo lestev nameščena v naklonu)
izrez ali izvrtino cca ∅50 mm, za
iztekanje vode.

Gladko obdelane macesnove deske d=2 cm.
Globinsko zaščitene proti glivam s premazom
na vodni osnovi kot npr.: Silvanolin ali enakovredno.
Med deskami mora biti dovolj razmaka, da je
omogočeno raztezanje. Vsaka deska mora biti vsaj
2x vijačena v vsako letev.
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Zunanji robovi morajo biti zaobljeni!
Minimalni radij zaobljenosti=3mm

6
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8

Izvrtine ∅20mm na vseh
vogalih za zaklinjenje v tla

Zaželjeno je, da so pnevmatike različnih dimenzij. Postavitev na osnovi se temu primerno prilagodi.
VIjačenje pnevmatik se izvede z zgornje strani skozi plašč v desko, z vijaki dolžine cca 30mm. Med
plašč in vijak se namesti tudi primerno podložko, ki bo preprečila izpuljenje vijaka skozi plašč.
Vsaka pnevmatika naj bo vsaj 4x privijačena v podlago.

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=60mm

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV

IZ ODPADNIH PNEVMATIK

L=150 cm

merilo 1:20

Kostanjeve letve 6x6 cm
globinsko zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

Vsaka pnevmatika mora imeti na svoji
najnižji točki (upoštevati je potrebno, da
bo lestev nameščena v naklonu)
izrez ali izvrtino cca ∅50 mm, za
iztekanje vode.
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Zaželjeno je, da so pnevmatike različnih dimenzij. Postavitev na osnovi se temu primerno prilagodi.
VIjačenje pnevmatik se izvede z zgornje strani skozi plašč v desko, z vijaki dolžine cca 30mm. Med
plašč in vijak se namesti tudi primerno podložko, ki bo preprečila izpuljenje vijaka skozi plašč.
Vsaka pnevmatika naj bo vsaj 4x privijačena v podlago.

Gladko obdelane macesnove deske d=2 cm.
Globinsko zaščitene proti glivam s premazom
na vodni osnovi kot npr.: Silvanolin ali enakovredno.
Med deskami mora biti dovolj razmaka, da je
omogočeno raztezanje. Vsaka deska mora biti vsaj
2x vijačena v vsako letev.

Zunanji robovi morajo biti zaobljeni!
Minimalni radij zaobljenosti=3mm

Izvrtine ∅20mm na vseh
vogalih za zaklinjenje v tla

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=60mm

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV

S PLEZALNIMI OPRIMKI

L=200 cm

merilo 1:20

Kostanjeve letve 6x6 cm
globinsko zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

Po dogovoru z naročnikom in arhitektom,
se lahko uporabi različne plezalne
oprimke, primerne za ta namen in
starost otrok.

Gladko obdelane macesnove deske d=2 cm.
Globinsko zaščitene proti glivam s premazom
na vodni osnovi kot npr.: Silvanolin ali enakovredno.
Med deskami mora biti dovolj razmaka, da je
omogočeno raztezanje. Vsaka deska mora biti vsaj
2x vijačena v vsako letev.
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Zunanji robovi morajo biti zaobljeni!
Minimalni radij zaobljenosti=3mm
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Izvrtine ∅20mm na vseh
vogalih za zaklinjenje v tla

Zaželjeno je, da se uporabi različne plezalne oprimke. Postavitev na osnovo se temu primerno
prilagodi. Po sredini ravnotežnostne lestve naj poteka vrv debeline 20-30 mm, dolžine cca 250cm, ki
mora biti zgoraj in spodaj pritrjena na podlago.
Vrv mora biti odporna na vremenske vplive in UV žarke.

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=60mm

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV

S PLEZALNIMI OPRIMKI

L=150 cm

merilo 1:20

Kostanjeve letve 6x6 cm
globinsko zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

Po dogovoru z naročnikom in arhitektom,
se lahko uporabi različne plezalne
oprimke, primerne za ta namen in
starost otrok.

Gladko obdelane macesnove deske d=2 cm.
Globinsko zaščitene proti glivam s premazom
na vodni osnovi kot npr.: Silvanolin ali enakovredno.
Med deskami mora biti dovolj razmaka, da je
omogočeno raztezanje. Vsaka deska mora biti vsaj
2x vijačena v vsako letev.
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Zunanji robovi morajo biti zaobljeni!
Minimalni radij zaobljenosti=3mm
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Zaželjeno je, da se uporabi različne plezalne oprimke. Postavitev na osnovo se temu primerno
prilagodi. Po sredini ravnotežnostne lestve naj poteka vrv debeline 20-30 mm, dolžine cca 250cm, ki
mora biti zgoraj in spodaj pritrjena na podlago.
Vrv mora biti odporna na vremenske vplive in UV žarke.

Izvrtine ∅20mm na vseh
vogalih za zaklinjenje v tla

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=60mm

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV

IZ DEBLA

L=200 cm

merilo 1:20
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Izpostavljeni robovi morajo biti zaobljeni!
Minimalni radij zaobljenosti=3mm

Polovica kostanjevega debla premera cca 40cm, z
različno izžaganimi nastopnimi ploskvami. Deblo bo
zaklinjeno v podlago. Deblo mora biti brez lubja.

Elementi za zaklinjenje v tla
Glej detajl!

20

Elementi za zaklinjenje v tla
Glej detajl!

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=40mm
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV

IZ DEBLA

L=150 cm

merilo 1:20
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Izpostavljeni robovi morajo biti zaobljeni!
Minimalni radij zaobljenosti=3mm

Polovica kostanjevega debla premera cca 40cm, z
različno izžaganimi nastopnimi ploskvami. Deblo bo
zaklinjeno v podlago.
Deblo mora biti brez lubja.

Elementi za zaklinjenje v tla
Glej detajl!

20

Elementi za zaklinjenje v tla
Glej detajl!

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=40mm
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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KLOPI IZ DEBLA

L=200 cm

merilo 1:20

180

Izpostavljeni robovi morajo biti zaobljeni!
Minimalni radij zaobljenosti=20mm

Polovica kostanjevega debla brez lubja, premera cca 40cm.

20

galvanizirani lesni vijaki
vgrezna imbus ali torx glava
L=180mm, minimalno dva/tram
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Gladko obdelan kostanjev tram, premera cca 10cm.
Na sredini ima izdelano ležišče v katerega se namesti sedalo.
Izpostavljeni robovi morajo biti zaobljeni, minimalni radij = 3mm
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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PODIJ OKOLI DREVESA

merilo 1:20

Macesnove deske d=2 cm
Rege med deskami morajo
dopuščati raztezanje lesa.
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TLORIS PODIJA

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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Kostanjeve ali hrastove letve 6x6 cm
globinsko zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno
Podkonstrukcijo se lahko zvijači tudi z
uporabo jeklenih kotnikov

Držala za vbetoniranje, 16kosov

PODIJ OKOLI DREVESA

merilo 1:20

Tipska držala za
vbetoniranje, 16kosov
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Betonski točkovni temelji
20/20/30

Kostanjeve ali hrastove letve 6x6 cm
globinsko zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno
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Držala za vbetoniranje v temelj M 1:10. Izbere se primerno držalo,
ki čimbolj ustreza željenim dimenzijam. Mere so v centimetrih
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LESENA PODKONSTRUKCIJA PODIJA

Vrtec Dol - zunanje igrišče
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VODNI KOTIČEK - KORITA
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Vrtec Dol - zunanje igrišče
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Noge se izdela iz kostanjevih ali hrastovih
tramov ∅6 cm
Globinsko morajo biti zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

Stiki zatesnjeni!
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Noge se izdela iz kostanjevih ali hrastovih
tramov ∅6 cm
Globinsko morajo biti zaščitene proti glivam
s premazom na vodni osnovi
kot npr.: Silvanolin ali enakovredno

izrez za pretakanje vode

1 kos

2 kosa










