PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH
OBJEKTIH

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta

(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta OBJEKT 1

kratek opis objekta Tekaska steza s podlago iz tartana - vzdrzevalna dela

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

Klasifikacija po CC-SI 24110 Sportna igrica

glavni ali pomozni objekt pomozni, pripadajoci objekt

vrsta gradnje vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt v javni rabi, dostopen vsem ljudem

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina 47m
globina

dolzina 66,1 m
nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina 312,7m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. §t. parcela m2

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - 0BMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. §t. parcela m2

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t. parcela m2

obmodje gradbene parcele m?




po potrebi dodati vrstice



ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t. odmik vm (0,0)

1767 Dolsko 73/4 01m
1767 Dolsko 70/10 23m
1767 Dolsko 70/9 44m
1767 Dolsko 522/4 52m
po potrebi dodati vrstico

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta OBJEKT 2

kratek opis objekta Kosarkarsko igriSce, obstojece — vzdrzevalna dela

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

Klasifikacija po CC-SI 24110 Sportna igrica

glavni ali pomozni objekt pomozni, pripadajo¢i objekt

vrsta gradnje vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt v javni rabi, dostopen vsem ljudem

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina 19,0 m

globina

dolzina 32,0 m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina 608,0 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju I G, 0 37

druge tehniéne smermice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. St. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t. odmik vm (0,0)




1767 Dolsko 70110

17,6 m

1767 Dolsko 522/4

20,5m

po potrebi dodati vrstico

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT 3

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

OBJEKT 3

kratek opis objekta

KosSarkarsko igriSce; razsiritev obstojecega igriS¢a — vzdrzevalna
dela;

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

24110 Sportna igriséa

glavni ali pomoZzni objekt

pomozni, pripadajoci objekt

vrsta gradnje

vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta

nezahteven

razvrstitev glede na poZamo zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

objekt v javni rabi, dostopen vsem ljudem

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina 21,0m
globina

dolZina 320m
nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina 672,0 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

druge tehniéne smemice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. St. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. 0. parc. t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t. odmik v m (0,0)

1767 Dolsko 7411 ?dmlk poti ob igri§¢u do parcele 00m
§t. 74/11

1767 Dolsko 7419 odmik poti ob igri§¢u do parcele 00m

st. 74/9




odmik poti ob igri§¢u do parcele

1767 Dolsko 522/4 &t. 522/4

24,6 m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrsine (promet, Dostop do igri§¢a je omogocen iz severne strani. Dostop do posameznih objektov je po
komunala, tehni¢ne povrsine) tlakovanih povrsinah, ki so predvidene za obnovo.

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrsinah za zbiranje komunalnih odpadkov,

Del obmo¢ja med objektom Sole in Sportnega igriSca je urejeno otrosko igriSce z igrali. Na tom
obmocju ni predvidenih posegov. Po izvedbi vseh del se eventualno poskodovane povrsine
dovedejo v prvotno stanje.

utrjene zunanje povrsine (bivanje
na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriscih, utrjenih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrsine rasCenega dela Preostali del obmocja obdelav je urejen kot zelenica.

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



