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TEKASKA STEZA
P= 312,65 m?

Sirina steze = 1,12 m

debelina Crte 0,05 m

gumena podlaga, kot Conipur SP
padec tekalis¢a do 0,1%

precni naklon 0,1% proti notranjosti steze

Vse oznacCbe tekaske steze izvesti glede na Pravila o gradnji atletskih objektov.
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VEDRA d.o.0 - ime datoteke: 1.2-PZI KOSARKARSKO IGRISCE IN TEKASKA STEZA-OK
Projidant Cankarjeva cesta 8, &t. projekta: Datum:
9250 Gornja Radgona 02/25 januar 2025

Investitor: - Qb€ina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 18
1262 Dol pri Ljubljani

Odgovorni vodja projekta:

Vera Sinko univ.diplinz.arh., PA PPN ZAPS 0313

Odgovomi projektant:

Vera Sinko univ.dipl.inz.arh., PA PPN ZAPS 0313

Neziv objekta: Siritey $portnega igrista pri POS Dolsko

Podatki o lokaciji:

parc. §t. 73/6, k.0.1767 Dolsko

Vsebina risbe:

Zagradnjo:  vzdrzevalna dela OBJEKT 1
PRIKAZ OZNACB TEKASKE STEZE
Vrsta projekta: Merilo: St.risbe:
PZI 1:100 S
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