PRILOGA 1C
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2.2 KAZALO VSEBINE NACRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ ST. PR 5/2025
2.1 Naslovna stran
2.2 Kazalo vsebine nacrta

2.3 lzjava projektanta nacrta in pooblas¢enega strokovnjaka, ki je
izdelal nacrt v PZl in PID

2.4  Tehni¢no porocilo

2.5 Graficni del



PRILOGA 2C
IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
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T.1. TEHNICNO POROCILO
k projektu Sportno igris¢e pri POS Dolsko, parc. t. 73/6,70/10 del,

k.o. Dolsko

1. PREDMET PROJEKTA

1. Predmet projekta je izdelava nacrta gradbenih konstrukcij zunanje ureditve za
prenovo Sportnih povrsin na obstojecem Sportnem igris¢u ob osnovni Soli Janka
Modra, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, zemljiska parcela st. 73/6 del in 70/10 del,
k.o. 1767 Dolsko. V sklopu prenove in razsiritve utrjenih igralnih in dostopnih povrsin
se nacrtuje tudi odvodnja navedenih povrsin vklju¢no z meteorno kanalizacijo.

2. PROJEKTNE OSNOVE

2.1 Projektna naloga

Izdelava projekta za izvedbo - PZI za obnovo (vzdrZevalna dela) in razsiritev tekaske
steze in koSarkarskega igris¢a za javno uporabo (rekreacijo) in izvedbo Sportne
vzgoje.

Projekt zajema:

- obnova tekaske steze,

- obnova igrisca za kosSarko,

- razSiritev igrisca za kosarko,

- ureditev okolice objektov.

Za prenovo Sportnih objektov se uporabijo kvalitetni sodobni materiali.

Ostali obstojedi objekti in otroska igrala niso predmet obdelave.

2.2 Geodetske podlage - Geodetski posnetek - Fotografije lokacije

3. TEHNICNI OPISI

3.1 Obnova tekaske steze

Predvidena je odstranitev obstojecega zgornjega ustroja tekaske steze ter spodnjega
ustroja do globine nove izvedbe. Dimenzije steze so razvidne iz grafi¢nih prilog.
Sestava slojev steze je predvidena v naslednji izvedbi:

- akrilne Sportne podlage, vodopropustne, kot na primer Conipur EPDM, RAL 3016

- drenazni asfalt PA8 B70/100 A4, d=3,0 cm,

- drenazni asfalt PA16 B70/100 A5, d=5,0 cm,

- sejan gramoz 0/16, d=20 cm

- tamponski kameni drobljenec 0/32, d=30 cm



- locilni geotekstil (filc folija)

Steza je od zelenih povrsin oddvojena z grednim robnikom 5/25/100 cm, zelene
povrsine so 3 cm niZje od steze, od tlakovanih povrsin z enakim robnikom 5/25/100
cm, ki je v nivoju obeh povrsin. Povrsina je v naklonu 1% proti notranjemu robu,
tlakovani pohodni povrsini.

3.2 Kosarkarsko igrisce

Predvidena je obnova in razsiritev koSarkarskega igris¢a. Sestava slojev je v obeh
primerih enaka, izvede se odstranitev obstojece podlage in izvedba nove v sestavi:
- drenazni asfalt PAS B70/100 A4, d=3,0 cm,

- drenazni asfalt PA16 B70/100 A5, d=5,0 cm,

- sejan gramoz 0/16, d=20 cm

- tamponski kameni drobljenec 0/32, d=30 cm

- loCilni geotekstil (filc folija)

Predvideni sta dve vzporedni igriS¢i v asfaltni izvedbi.

Dimenzije navedenih igris¢ znasajo 40,0 m x 32,0 m. Od pohodnih povrsin sta
razmejeni z betonskim robnikom 5/25/100 cm, nivo igris¢ je 3,0 cm niZje od pohodnih
povrsin. Naklon je predviden od sredine posameznega igris¢a precno glede na igrisce
(0,5%), med igris¢ema je predviden padec tudi vzdolZno, meteorna voda se
odvodnjava v poZiralnike ob robu igrisca.

3.3 Pohodne tlakovane povrsine

Pohodne povrsine se izvedejo kot tlakovane, predvideno je tlakovanje iz betonskih
tlakovcev deb. 7 cm. Tlakovci se polagajo na drobljenec 4/8 debeline 4 cm, obdani so
z betonskim robnikom, ki je obbetoniran z betonom C16/20 cm. Pohodne tlakovane
povrsine se izvedejo na naslednji nadin:

- betonski tlakovec deb. 7 cm,

- drobljenec 4/8, d=4 cm

- gramoz 0/32, d=30cm

- loCilni geotekstil (filc folija)

3.4 Zelene povrsine
Zelene povrsine se humusirajo in izvedejo na novo. Od ostalih utrjenih povrsin, ki se
nacrtujejo s tem nacrtom, so locene z robnikom, nivo zelenih povrsin je 3-5cm nizje
od utrjenih povrsin.

3.5 Odvodnja in meteorna kanalizacija

Zaradi nalivov in hipnih obremenitev padavinskih vplivov so vse povrsine predvidene
v naklonu, ki je razviden iz grafi¢nih prilog. Voda se odvaja v meteorno kanalizacijo
preko PVC jagkov @500 mm s peskolovi, predvidena je LTZ re$etka 400/400 mm, iz
slednjih v revizijske jaske @500mm z LTZ pokrovom. Revizijski jaski so povezani s PVC
cevmi @160 mm v naklonu 1%. Izpust kanalizacije je predviden v obstojeco javho
omrezje meteorne kanalizacije. Visina slednje ni znana, viSino vtoka je potrebno
prilagoditi viSini javnega omrezja.



3.6 Ostalo
Razsvetljava z reflektorji, klopi in ostala oprema niso predmet tega nacrta.
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