DETAJL VGRADNJE GREDNEGA ROBNIKA
TLAKOVCI-KOSARKARSKO IGRISCE

Robnik 5/25/100

Bet. tlakovec 7 cm

drobljenec 4/8 4 cm

gramoz 0/32 30 cm

Beton C 16/20

DETAJL VGRADNJE GREDNEGA ROBNIKA
TLAKOVCI-TEKASKA STEZA

Bet. tlakovec 7 cm

drenazni asfalt PA8 B70/100 AL,
d=3,0 cm

drenazni asfalt PA16 B70/100 AS5,

~ akrilne Sporfne podlage, vodoprop.

DETAJL VGRADNJE GREDNEGA ROBNIKA

TLAKOVCI-ZELENICA

Bet. tlakovec 7 cm

drobljenec 4/8 L cm

Robnik 5/25/100

d= 5,0 cm
\\\\\\gramoz 0/16, d=20 cm

tamponski kameni drobljenec 0/32

gramoz 0/32 30 em

d=30 cm

Robnik 5/25/100

Befon C 16/20

~akrilne sportne podlage, vodopropustne

drobljenec 4/8 4 cm

gramoz 0/32 30 cm

Beton C 16/20

drenazni asfalt PA8 B70/100 A4, d=3,0 cm

drenaini asfalt PA16 B70/100 AS' d= 5'0 cm

~_ gramoz 0/16, d=20 cm

tamponski kameni drobljenec 0/32 d=30 cm
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DETAJLI VGRADNJE
BETONSKIH ROBNIKOV

merila 1.5
faza PZI
za objekt SPORTNO IGRISCE PRI POS DOLSKO

parc. st. /3/6. 70/10 del, k.o.1/67 Dolsko

investitor

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18
1262 Dol pri Ljubljani

vodja projekta:

mag. DARKO IPSA, univ.dipl.gosp. inz.grad. 1ZS G-2748

izdelovalec

mag. DARKO IPSA, univ.dipl.gosp. inz.grad. IZS G-2748

projektant

I KONS D.0.0. CANKARJEVA ULICA 88, 9000 MURSKA SOBOTA

ime projekta :

Siritev $portnega igrisca pri POS Dolsko

&t . projekta :

5/2025
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