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* V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaza materiala ter opreme s pomoznimi deli in drobnim materialom.

* Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravljalnih in zakljuénih del, z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu
* Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafi¢nim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki
NI kalkuliran in dopusten neracionalen nacin polaganja kablov

* Pred narocilom materiala je potrebna preverba dejanskih mer na objektu!

» Natanc¢na specifikacija opreme razdelilnika +R-AC se doloci po izdelavi delavnisSke tokovne sheme razdelilnika

* V primeru menjave opreme je potrebno izdelat novelacijo nacérta PZI

* Pogoj za izvajalca je, da ima zaposlenega strokovnjaka iz podro¢ja elektrotehnike - odgovorni vodja del

* lIzdelat in predlozit je potrebno stati¢ni preracun za pod konstrukcijo - sneg- veter.

« Sistem pod konstrukcije mora zajemat tipsko resitev za zavarovanje nekontroliranega zdrsa snega iz streh
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3 REKAPITULACIJA - elektri¢ne inStalacije in oprema
Poz. Opis Znesek skupaj
brez DDV
3.1 KABELSKE TRASE IN POVEZAVE 0,00
3.2 RAZDELILNIKI 0,00
3.3 OPREMA FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE 0,00
3.4 ZASCITA PRED DELOVANJEMS STRELE 0,00
3.5 SPLOSNA DELA 0,00
Vrednost del brez DDV 0,00
Nepredvidena dela, ki se obrac¢unajo po dejanski koli¢ini in porabljenem ¢asu po potrditvi nadzornika o 0.00
OPOMBA: Postavka velja za celoten popis! 0 z
Skupaj vrednost del brez DDV 0,00
DDV 22% 0,00
Vrednost del skupaj z DDV 0,00
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Poz. Elektri¢na oznaka [Opis Proizvajalec Koli¢ina Enota Cena na enoto Znesek skupaj
brez DDV brez DDV
|3.1 KABELSKE TRASE IN POVEZAVE 0,00|
311 Kabelske trase 1 kompl. 0,00 0,00
Dobava in vgradnja
3111 Kabelska polica iz vroce cinkana z zas¢ito pred korozijo, Sirine 50mm, globine Pekom 20 m 0,00
60mm, komplet s pokrovom, nosilcem in montaznim priborom
ULTRA PROTECT PNK
3112 Kabelska polica iz vroce cinkana z zas¢ito pred korozijo, Sirine 100mm, globine Pekom 20 m 0,00
60mm, komplet s pokrovom, nosilcem in montaznim priborom
ULTRA PROTECT PNK
3113 Kabelska polica iz vroce cinkana z zas¢ito pred korozijo, Sirine 200mm, globine Pekom 10 m 0,00
60mm, komplet s pokrovom, nosilcem in montaznim priborom
ULTRA PROTECT PNK
3114 Konstrukcijski profili za montazo opreme, drobni montazni material - razne 30 kg
podlozke, matice, navojne palice...
3.1.15 Mehansko odporna, rebrasta zaiCitna cev euroflex dimenzij 26 do 36mm 30 m \
3.1.2 Vodovni material 1 kompl. 0,00 0,00
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in oznacitev na obeh koncih
3121 Kabel 4x35mm2, brezhalogeni, tezko gorljivi, finozi¢ni, barvna oznacba zil 10 m
FG160R16 4x35
3122 Zas¢itni vodnik 1x35 mm 20 m
HO7V-K 1x35 mm
3.1.2.3 Kabel 3x1,5mm?2, brezhalogeni, tezko gorljivi, Steviléna oznaka zil, zas€itni oplet iz 10 m
pokositrenih kovinskih Zic, zunanji plas¢ sive barve
OLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5
3.1.24 Kabel 5x1,5mm2, brezhalogeni, tezko gorljivi, Steviléna oznaka zil, zas€itni oplet iz 10 m
pokositrenih kovinskih Zic, zunanji plas¢ sive barve
OLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5
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Poz. Elektri¢na oznaka [Opis Proizvajalec Koli¢ina Enota Cena na enoto Znesek skupaj
brez DDV brez DDV
3125 Kabel 7x2,5mm2, brezhalogeni, tezko gorljivi, Steviléna oznaka Zil, za$¢itni oplet iz 10 m
pokositrenih kovinskih Zic, zunanji plas¢ sive barve
OLFLEX® CLASSIC 110 CH 7x2,5
3.1.26 Komunikacijski kabel FTP, cat.6, oklopljen 90 m
Ethernet kabel Cat.6A PVC 4X2X22AWG
3.1.27 Solarni kabel 6mm2, dvojno izoliran, UV odporen, zunanji plas¢ ¢rne barve, 1400 m
primeren za prikljuc¢ek MC4
3.2 RAZDELILNIKI 0,00
321 Razdelilnik +PS-PMR 1 kompl. 0,00 0,00
Dobava, vgradnja, priklop in oznacitev
3211 Prosto stojec¢ razdelilnik z ohi§jem iz poliestra, dimenzij 1200x1200x400mm 1 kompl.
(SxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok zbiralnic 125A, z dvema
medsebojno lo¢enim poljema, dvojna vrata s kljuavnico, zas¢ita IP54, notranja
delitev 1, dovod in odvodi spodaj, opremljen po specifikaciji, ozi¢en in preizkuSen,
CE izjava o skladnosti skladno s SIST EN 61439, komplet z montazno plosco,
kljucavnico in podstavkom za postavitev
Transport in namestitev razdelilnika, komplet z vsem montaZznim priborom:
Drobni in spojni montazni in oznacitveni material za izdelavo razdelilnika:
« vodniki in kabli za ozicenje
« inStalacijski kanali
* oznacitveni material
* opozorilne napisne plos¢ice
« vgradnja in vezava opreme razdelilnika
OPREMA PO SPECIFIKACIJI - GLEJ LIST SPECIFIKACIJA PS-PMR
3.2.1.15 Uvlecenje energetskega kabla, namestitev pripadajoce oznake kabla, izvedba 2 kom
kontrolnih meritve izolacijske upornosti ter prikljuditev kabla:
3.2.2 Razdelilnik +R-AC 1 kompl. 0,00 0,00
Dobava, vgradnja, priklop in oznacitev
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Poz. Elektri¢na oznaka [Opis Proizvajalec Koli¢ina Enota Cena na enoto Znesek skupaj
brez DDV brez DDV
3221 Zidni razdelilnik z ohi§jem iz jeklene plogevinei, dimenzij 800x1000x400mm 1 kompl.
(8xVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok zbiralnic 125A, komplet z
montazno plosco, vrati, zapiralom in kljucavnicoz, zascita [IP54, notranja delitev 1,
opremljen po specifikaciji, ozien in preizkusen, CE izjava o skladnosti skladno s
SIST EN 61439.
Transport in namestitev razdelilnika, komplet z vsem montaZnim priborom:
Drobni in spojni montazni in oznacitveni material za izdelavo razdelilnika:
* vodniki in kabli za oziCenje
« inStalacijski kanali
* oznacitveni material
* opozorilne napisne plosc¢ice
* vgradnja in vezava opreme razdelilnika
OPREMA PO SPECIFIKACIJI - GLEJ LIST SPECIFIKACIJA R-AC
3.2.2.2 Uvlecenje energetskega kabla, namestitev pripadajoce oznake kabla, izvedba 2 kom
kontrolnih meritve izolacijske upornosti ter prikljucitev kabla
3.2.3 Razdelilnik +RDC 1 kompl. 0,00 0,00
Dobava, vgradnja, priklop in oznacitev
3231 Zidni razdelilnik z ohi§jem iz jeklene plocevinei, dimenzij 600x600x210mm 1 kompl.
(SxVxG), komplet z montazno ploico, vrati, zapiralom in kljudavnicoz, zaiita
IP54, notranja delitev 1, opremljen po specifikaciji, ozicen in preizkusen, CE izjava
o skladnosti skladno s SIST EN 61439.
Transport in namestitev razdelilnika, komplet z vsem montaZznim priborom:
Drobni in spojni montazni in oznacitveni material za izdelavo razdelilnika:
« vodniki in kabli za ozicenje
« inStalacijski kanali
* oznacitveni material
* opozorilne napisne ploscice
« vgradnja in vezava opreme razdelilnika
OPREMA PO SPECIFIKACIJI - GLEJ LIST SPECIFIKACIJA R-DC
3.2.3.2 Uvlecenje solarnega kabla, namestitev pripadajoce oznake kabla, izvedba kontrolnih 24 kom
meritve izolacijske upornosti ter prikljucitev kabla
3.3 OPREMA FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE 0,00
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Poz.

Elektri¢na oznaka

Opis

Proizvajalec

Koli¢ina

Enota

Cena na enoto
brez DDV

Znesek skupaj
brez DDV

3.3.1

Oprema fotonapetostne elektrarne

kompl.

0,00

0,00

Dobava, vgradnja, priklop in oznacitev

33.11

Fotonapetostni modul TSM-450 NEG9R.28
* Najvecja mo¢ (Pmax) 450 W

* Napetost pri Pmax (Vmpp) 44,6 V

* Tok pri Pmax (Impp) 10,09 A

« Kratkosti¢ni tok (ISC) 10,74 A

* Napetost odprtih sponk (VOC) 52,9 V

* Dimenzije (d x § x v) 1762 x 1134 x 30 mm
* Teza 21 kg

Trinasolar

190

kom

3.3.1.2

Optimizator mo¢i SOLAR EDGE S1000

» Namestitev na okvir PV modula

* Nazivna mo¢ na vhodu 1000 W

* Najvi§ja enosmerna vhodna napetost 125 V
* Obmocje delovanja MPPT 12,5-105 V

* Najvedji izkoristek 99.5 %

* Uravnotezena ucinkovitost: 98.6 %

* Zas¢itni razred I1

* Najvi§je enosmerna izhodna napetost 80 V
» Enosmerna izhodna varnostna napetost ob izklopu 1 V
* Dimenzije 129x165x52 mm

* ZaiCita IP68

* Prikljucki MC4

SolarEdge

96

kom
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Poz.

Elektri¢na oznaka

Opis

Proizvajalec

Koli¢ina

Enota

Cena na enoto
brez DDV

Znesek skupaj
brez DDV

3.3.13

Omrezni razsmernik SOLAR EDGE SE66.6K
* Najvi§ja vhodna mo¢ 90 kVA

* Najvi§ji dopustni vhodni tok 3x48,25 A

» Nazivna vhodna napetost 680-1000 V

* Najvi§ja dopustna vhodna napetost 1000 V
+ Stevilo vhodov 12 MC4

* [zhodna napetost 3x400 VAC

* Izhodna frekvenca 50 Hz

» Nazivna mo¢ 66 kVA

* Najvedji izhodni tok 80 A

* Najvecji izkoristek/Euro-eta 98,1 %

* Masa 32 kg

* Temp. obmocje delovanja -40°C...+60°C

* Zascita IP66

SolarEdge

kom

3.3.14

Solarni konektor - Zenski
46011CF

Solar

12

kom

3.3.15

Solarni konektor - moski
46010CM

Solar

12

kom

3.3.1.6

in pritrdilni material:

* Sponka konéna AL 30-46 mm
* Sponka vmesna AL 30-46 mm

* Vijak za plo¢evino MSS 6x25 ,Trapez METAL
* Profil/most trapez horizontalo ,TL38 ,380mm ,METAL

Montazna aluminijasta podkonstrukcija iz tipskih pocinkanih profilov, razni profili

Aerocompact

380

m2

3.3.1.7

‘Sponka z kabelsko vezico za kable dolzina vezice 200 mm

3.3.1.8

‘Gibljiva zasCitna cev, UV odporna, dimenzij od 16 do 32 mm

3.3.1.9

\PVC vezice, UV odporne in ostali drobni material

3.4

ZASCITA PRED DELOVANJEMS STRELE

0,00

ES-M-25/02
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Poz. Elektri¢na oznaka [Opis Proizvajalec Koli¢ina Enota Cena na enoto Znesek skupaj
brez DDV brez DDV
V kolikor se z meritvami izkaZe drugace se dodatna dela ovrednotijo posebe;j!
34.1 Lovilni sistem 1 kompl. 0,00 0,00
Dobava, vgradnja in priklop
34.11 Okrogli vodnik iz aluminij legure, 8mm, komplet z nosilcem za pritrditev na Hermi 220 m
plocevinasto streho
AH-1
34.1.2 Lovilna palica iz aluminij legure, 10mm, dolzine 2m, komplet z pritrdilnim Hermi 18 kom
kompletom za postavitev lovilnih palic
LOP2,0 + LOP-P0O1
34.13 Lovilna palica iz aluminij legure, 10mm, dolzine 3m, komplet z pritrdilnim Hermi 4 kom
kompletom za postavitev lovilnih palic
LOP3,0 + LOP-P01
34.14 Vezna sponka, iz nerjavece plocevine, za spajanje okroglega vodnika Hermi 60 kom
KON 04A SIMPLE, RF
3.4.15 Izvedba izmer na objektu in izdelava montaznih nacrtov lovilnega sistema 6 ura
3.4.2 Izenacitev potencialov 1 kompl. 0,00 0,00
Dobava, vgradnja in priklop
3421 Zascitni vodnik 1x16 mm 60 m
HO7V-K 1x16 mm
3.4.22 Zas¢itni vodnik 1x35 mm 20 m
HO7V-K 1x35 mm
‘3.4.2.3 ‘Vijaki in podloZke za izvedbo trajnega vijaCenega spoja ‘ 10 kg
34.24 GIP naddometna PVC razvodnica dimenzij 250 mm x 250 x 100 mm z CU zbiralko 1 kom
za izenacitev potenciala, s pokrovom in znakom ozemljitve
34.25 RIP naddometna PVC razvodnica dimenzij 145 mm x 250 x 75 mm z zbiralko za 2 kom
izenacitev potenciala, s pokrovom in znakom ozemljitve
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Poz.

Elektri¢na oznaka

Opis

Proizvajalec

Koli¢ina

Enota

Cena na enoto
brez DDV

Znesek skupaj
brez DDV

3.4.2.6

Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele - kovinske konstrukcije z ozemljilom

ali lovilnim vodov preko kontaktne sponke

20

kom
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Poz.

Elektri¢na oznaka

Opis

Proizvajalec

Koli¢ina

Enota

Cena na enoto
brez DDV

Znesek skupaj
brez DDV

3.5

SPLOSNA DELA

0,00

3.5.1

Splos$na dela

kompl.

0,00

0,00

35.11

Izvedba kontrolnih meritev odvodov in sistema zas¢ita pred delovanjem strele z
izdelavo zapisnikov in poro€il s strani pooblas¢enega preglednika
« OPOMBA: IZVEDBA PRED PRICETKOM DEL

kompl.

3.5.1.2

Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov
in poro€il s strani pooblascenega preglednika za celoten sistem v sestavi:
* merjenje impedance okvarne zanke

* merjenje izolacijske upornosti
* merjenje izenacitev potencialov

« funkcionalni preizkus

kompl.

35.13

Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda sistema zas¢ita pred delovanjem strele z
izdelavo zapisnikov in poro€il s strani pooblascenega preglednika za celoten sistem
Vv sestavi:

* merjenje upornosti strelovodne zanke

* merjenje povezav izenacitve potenciala
* merjenje prenapetostne zascite

* merjenje ponikalne upornosti

kompl.

3514

Sodelovanje pooblas¢enega preglednika NN elektri¢nih instalacij v vseh fazah
gradnje (imenovanje pred pricetkom del)

ura

35.15

Izvedba meritev karakterja jalove energije in kvalitete elektri¢ne energije po zagonu
v Casu poskusnega obratovanja

kompl.

35.1.6

Drobni spojni in montazni material sponke, vlozki, vijaki, podlozke...)

kompl.

3.5.1.7

Sodelovanje elektro instalaterja z strokovnim osebjem naro¢nika, usklajevanje in
koordinacije terminskih planov in aktivnosti.

ura

3.5.1.8

Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID, vrisovanje sprememb v PZI in
predaja urejene dokumentacije

ura
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Poz.

Elektri¢na oznaka

Opis

Proizvajalec

Koli¢ina

Enota

Cena na enoto
brez DDV

Znesek skupaj
brez DDV

3.5.1.9

Priprava in predaja dokumentacije DZO, tabele in priloge - izjave o lastnostih,
certifikati, izjave o skladnosti, navodila za uporabo, garancije in ostalo skladno z
pravilnikom o obvezni vsebini DZO.

kompl.

3.5.1.10

Priprava in predaja certifikata o skladnosti za celotno PN - proizvodno napravo,
vkljuéno s certifikati vgrajenih komponent, skladno z:
* navodili SOND SE priloga 5

* podro¢nimi standardi - skupina EN 41438 in ostali

kompl.

35111

Izdelava PID - projektne dokumentacije izvedenih del s podrocja elektrotehnike

kompl.
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Zap.st. Tip opreme Proizvajalec Opis naprave Koli¢ina
1. 004181204 ETI d.o.0. NHO000 gG 10A/500V 3
2. 004181213 ETI d.o.0. NHO000 gG 80A/500V 3
3. 004182214 ETI d.o.0. NHO0O0 gG 100A/500V 3
4. FG160R16 4X35 HELUKABEL FG160R16 4X35 1
5. 7710453 Hermi, d.o.o. Prenapetostni odvodnik tip 1 PZH R1 275/25/3+0 1
6. 7727083 Hermi, d.o.o. Prenapetostni odvodnik tip 2 PZH R2 275/50/3+0 M 1
7. ZMDA410CT44 LANDIS Merilnik elektri¢ne energije LANDIS GRY 1
8. 10035091 LAPP OLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2.5 1
9. 10035092 LAPP OLFLEX CLASSIC 110 CH 7G2.5 1
10. 10035093 LAPP OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G2,5 1
11. 52103310 LAPP Matica SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5 6
12. 52103360 LAPP Matica SKINDICHT SM-PE-M 50x1,5 2
13. 53112010 LAPP Uvodnica SKINTOP MS-M 16x1,5 6
14. 53112060 LAPP Uvodnica SKINTOP MS-M 50x1,5 2
15. 1300110 Pollmann Drzalo za MKS zbiralko KKS 1/2 2
16. 2020537 Pollmann Zbiralka MKS 9 x 6,5 x 1000, M5 2
17. 2394400 Rittal AX letve po globini 400 mm 4
18. 3431030 Rittal NH loéilnik S000 presek zice do 50mm?, odvod spodaj 2
19. 3582000 Rittal Zbiralka E-Cu, WH: 20x5 mm, L: 2400 mm 2
20. 5001081 Rittal CM Nosilna letev kabelskih sponk, za TS, SE, CM, TP, za S: 800 mm 1
21. 7097220 Rittal DK kabelske objemke, za @: 22 - 26 mm 5
22. 9340200 Rittal SV pokrov, L: 700 mm 1
23. 9343000 Rittal SV NH varovaléni odklopnik, velikost 00, 160 A, 690 V, 3-polni 1
24, AX.1214000 Rittal AX omarica, SVG: 1000x1200x400 mm, z montazno ploi¢o 1
25. AX.2508020 Rittal SZ Stenski nosilec, za AX in KX omare, razdalja do stene: 20 mm 4
26. DK.7097300 Rittal DK kabelske objemke, za @: 30 - 34 mm 3
27. SV.9340000 Rittal RiLine60 nosilec 3-pole, paket 4 kosov 3
28. SV.9340030 Rittal SV Busbar nosilec, 1-polni, za zbiralko SV: 12x5-30x10 mm 2
29. SV.9340070 Rittal RiLine60 konéni pokrov za SV 9340.000/010 paket 2 kosov 1
30. SV.9340120 Rittal SV podstavek, L=900mm, RiLine60 1
31. SV.9342270 Rittal Adapter 250A, 690V 3-polni, odvod spodaj, maks. 120 mm? 1
32. VX.8620400 Rittal VX montazni kotnik za montazo, V: 100 / 200 mm 2
33. A9A15151 Schneider Electric Namestitvena osnova letve din - @ 22 mm enote 1
34. XB4BG41 Schneider Electric Crno izbirno stikalo na klju¢ @22 2-stabilni polozaj INO 600V 1

Specifikacija opreme razdelilnika +PS-PMR

Januar 2025

Stran 12 od 16




Zap.st. Tip opreme Proizvajalec Opis naprave Koli¢ina
35. MG-LP SM Strojkoplast Merilni set MG-LP 1
36. SVT 80_2147-5A VIKODEK Tokovni transformator 100/5A 1,5VA 3

Specifikacija opreme razdelilnika +PS-PMR
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Zap.st. Tip opreme Proizvajalec Opis naprave Koli¢ina
1. 004181204 ETI d.o.0. NHO000 gG 10A/500V 3
2. 004181213 ETI d.o.0. NHO000 gG 80A/500V 3
3. 004182215 ETI d.o.0. NHO00 gG 125A/500V 3
4. 7710453 Hermi, d.o.o. Prenapetostni odvodnik tip 1 PZH R1 275/25/3+0 1
5. 10019931 LAPP OLFLEX CLASSIC 110 H3G1,5 2
6. 52103310 LAPP Matica SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5 6
7. 52103360 LAPP Matica SKINDICHT SM-PE-M 50x1,5 2
8. 53112010 LAPP Uvodnica SKINTOP MS-M 16x1,5 6
9. 53112060 LAPP Uvodnica SKINTOP MS-M 50x1,5 2
10. 1181000 Rittal AX omarica, SVG: 800x1000x400 mm, z montazno plo$to 1
11. 2394400 Rittal AX letve po globini 400 mm 6
12. 3431000 Rittal NH Varovaléni lo¢ilnik 000 za priklop do 50mm? 2
13. 3582000 Rittal Zbiralka E-Cu, WH: 20x5 mm, L: 2400 mm 3
14, 5001081 Rittal CM Nosilna letev kabelskih sponk, za TS, SE, CM, TP, za $: 800 mm 1
15. 7097220 Rittal DK kabelske objemke, za @: 22 - 26 mm 5
16. 9340200 Rittal SV pokrov, L: 700 mm 1
17. 9343000 Rittal SV NH varovaléni odklopnik, velikost 00, 160 A, 690 V, 3-polni 1
18. 9345610 Rittal SV adapter za glavno stikalo, 250 A, 690 V, 3-polni 1
19. AX.2508020 Rittal SZ Stenski nosilec, za AX in KX omare, razdalja do stene: 20 mm 4
20. SV.9340000 Rittal RiLine60 nosilec 3-pole, paket 4 kosov 2
21. SV.9340030 Rittal SV Busbar nosilec, 1-polni, za zbiralko SV: 12x5-30x10 mm 2
22. SV.9340040 Rittal SV N/PE nosilec zbiralk, 2-polni, 60 mm, za zbiralke SV: 12x5-30x10 mm 2
23. SV.9340070 Rittal RiLine60 konéni pokrov za SV 9340.000/010 paket 2 kosov 1
24. SV.9340120 Rittal SV podstavek, L=900mm, RiLine60 1
25. VX.8620400 Rittal VX montazni kotnik za montazo, V: 100 / 200 mm 2
26. URNAO0345-- SCHRACK Zas¢itni rele za mrezno in sistemsko zascito 1
27. 29450 Schneider Electric Dodatni kontakt 1 OF ali 1 SD ali 1 SDE ali 1 SDV 2
28. A9F84106 Schneider Electric Instalacijski odklopnik 230/400V 15kA, 1P C6A 1
29. A9F84306 Schneider Electric Instalacijski odklopnik 230/400V 15kA, 3P C6A 1
30. LV429407 Schneider Electric MN 220-240V AC 50/60Hz podnapetostni rele, NSX100-630 1
31. LV429515 Schneider Electric Pokrov 1 kratek, 3P - NSX100...250 1
32. LV429517 Schneider Electric Pokrov 1 podalj$an, 3P - NSX100...250 1
33. LV435001 Schneider Electric Motorni pogon - MT100-250 CVS 110..230 V AC/DC 1
34. LV516332 Schneider Electric Circuit breaker Easypact CVS160F TM125D, 125A, 36kA 1
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35. XB4BG41 Schneider Electric Crno izbirno stikalo na klju¢ @22 2-stabilni polozaj INO 600V 1
36. XB4BS8444 Schneider Electric Gobica za izklop v sili @40, 922, 2NC 1
37. XB4BVM1 Schneider Electric Bela lucka ©22 z integrirano LED lucko LED 230...240V 4
38. XB4BVM4 Schneider Electric Rdeca lucka ©22 z integrirano LED lucko LED 230...240V 1
39. ZBE101 Schneider Electric Kontaktni blok @22 INO 1
40. ZBE102 Schneider Electric Kontaktni blok @22 INC 1
41. 1772060000 Weidmuller Sponka ZDU 2.5-2 6
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Zap.st. Tip opreme Proizvajalec Opis naprave Koli¢ina

1. 002540203 ETI d.o.o. Varovaléni lo¢ilnik, EFH 10 DC 2p 6

2. 7716076 Hermi, d.o.o. Prenapetostni odvodnik tip 1 PZH R1 P\//1000/7 M 2

3. 53111010 LAPP Uvodnica SKINTOP ST-M 16x1,5 26

4. 53119010 LAPP Matica SKINDICHT GMP-GL-M 16x1,5 26

5. 2080138 Pollmann HLAK 25 1/2M R/Z 4

6. 1060000 Rittal AX omarica, SVG: 600x600x210 mm, z montazno plosco 1

7. 1SV10016-- SCHRACK Talilni vlozek fotovoltaika-karakteristika gPV, 10x38, 16A, 1000V DC 6

8. 1020300000 Weidmuller Sponka WDU 10 28

9. 8630740000 Weidmuller Kon¢ni element ZEW 35/2 8
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