
1. VODOOSKRBNI SISTEM Klopce, Vrh in Zagorica 
 
Upravljavec vodovoda – nosilec dejavnosti:  
Občina Dol pri Ljubljani 
 
Odgovorna oseba za zagotavljanje skladnosti z zahtevami pravilnika o pitni vodi: 
Primož Kovač mag.inž. gozd. 
 
 
Vodovod Klopce - Vrh s pitno vodo oskrbuje naselja Vrh, Klopce, Hrib in Zagorica. 
 
Iz vodooskrbnega sistema Klopce - Vrh se oskrbuje s pitno vodo približno 82 oseb. 
 
Pomembnejših objektov (živilski obrat, šola, vrtec) priključenih na vodovodno omrežje v 
naselju ni.  Na vodovod Klopce - Vrh  so priključeni le stanovanjski objekti in kmetije. 
  
 
1.1 VODOVARSTVENO OBMOČJE VODNEGA VIRA VODOVODA KLOPCE VRH 
 
Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 
15/91), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 16. člena statuta 
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99), je Občinski svet občine Dol 
pri Ljubljani na 23. seji dne 3. 10. 2001 sprejel Odlok o varstvu virov pitne vode na območju 
Občine Dol pri Ljubljani. 
 
1.2 ZAJETJE  
 
MOČILA 
Koordinate zajetja: X=5 106 767, Y= 5 476 920, Z= 480 m 
Zajetje Močila in črpališče sta izdelana v manjši globeli pod glavno cesto Vrh-Klopce, približno 
150 metrov od gasilskega doma Vrh-Klopce na južnem pobočju hriba Vrh.  
Izvir je zajet v betonsko celico z dvema prekatoma. Zajetje je zamreženo in zaklenjeno.  
Urejenost: Zbirno območje je v spodnjem strmem delu sestavljeno iz perm karbonskih 
peščenjakov, v srednjem delu na območju vasi Vrh iz apnenčevega grušča, ki je pomešan s 
preperino peščenjakov in skrilavcev, v zgornjem delu pa iz narinjenega masiva triasnega in 
jurskega apnenca. Zbirno območje v spodnjem delu pokriva gozd, v srednjem položnem delu 
naselja Vrh in kmetijske površine, v zgornjem delu pa je zopet pokrito z gozdom. 
Padavinska voda, ki pade na zbirno območje se v zgornjem delu pretaka skozi zakrasele plasti 
apnenca in se nato podzemno preceja v apnenčev grušč na območju vasi Vrh. Iz njega se 
preceja v preperino peščenjakov in skrilavcev, ki je ponekod bolj, ponekod manj prepustna. Iz 
preperine se voda preceja v razpokane plasti peščenjaka in priteče na površino v grapi pod 
cesto za Križevsko vas. 
Povprečna izdatnost izvira je ocenjena na min. 0,5 l/s v času suše je ovenjen na min 0,3l/s. 
Dostop do zajetja je možen s terenskim vozilom. 
 
 
 



1.3 PRIMARNI CEVOVOD.  
Cevi so iz alkatena, DN 40, dolžina je 1700 m.  
 
 
1.4 REZERVOAR 

 
Rezervoar je velik 40 m3, nahaja se nad vasjo Vrh.  
Rezervoar je v betonski - inox izvedbi. Rezervoar je ograjen z zaščitno mrežo in zavarovan. 
Dostop do rezervoarja je možen tudi z osebnim vozilom ali manjšim tovornim vozilom. 
 
 
 
1.5 OMREŽJE 
Celotno sekundarno vodovodno omrežje je dolgo približno 5000 m. 
Cevi so iz alkatena, DN 40, skupne dolžine cca 5000 m. 
Na omrežju je približno 53 priključkov. 
 



 


